[EXCELENCIA EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL COLOMBIANA
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PRECAUCIONES
Y ADVERTENCIAS

Prevenir todos los riesgos de seguridad
dentro o alrededor de la aeronave.
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Cuando trabaje dentro o
alrededor de la aeronave...

Debe conocer todas las precauciones y advertencias dadas en la

tarea que realiza. Para prevenir todos los riesgos de seguridad, es
necesario:

Seguir las
Obedecer las recomendaciones,

regulaciones locales pautas y

. precauciones de
(regulaciones :

i | s seguridad
nacionaies, reg proporcionadas en
de aerolineas y la infroduccién de
reglas de la documentacién.

aeropuertos).

Obedecer
todas las
precauciones
de seguridad
indicadas en la
documentacion.

Todo ello evitard lesiones a las personas y danos a la aeronave y dl
equipo de apoyo en tierra.

La siguiente parte de MBN proporciona ejemplos de recomendacio-

nes y precauciones de seguridad abordadas en las infroducciones a
la documentacion de mantenimiento.




RECOMENDACIONES

Los manuales de mantenimiento proporcionan
instrucciones sobre cémo realizar una actividad y sirven
como manual de referencia sobre la actividad.

Las tarjetas de trabajo no siempre incluyen los elogios y
las precauciones de seguridad proporcionadas en la
documentacion técnica.

Por lo tanto, se recomienda alertar y capacitar a la
audiencia aplicable sobre estas recomendaciones y
precauciones de seguridad para garantizar que la
actividad se realice de manera segura.

: GIVES THE METHODS AND PROCEDURES THAT YOU MUST OBEY TO
PREVENT DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

WARNING: GIVES THE MATERIALS, PROCESSES, METHODS, PROCEDURES OR
LIMITS THAT YOU MUST USE OR OBEY TO PREVENT THE INJURY

OR DEATH OF PERSONS.
4 Procedure
A Add Ol 1 the APU Ol Resarvoir
WARNING USE THE CORRECT PERSONAL PROTECTION
O CAM MAVE ADDITIVE CALLED TRICRE SY. PHOSPHMATE ™ IT THIS CHMEMICALS IS AN ASPHYSIANT

IT IS POISONOUS AND CAN BE ABSORBED THROUGH THE SKIN
USE CARE WHEN ENGINE OIL 15 DRAINED MOT OfL CAN POSSBLY CAUSE BAD BURNS

(1) Do an ol lowel chock on the oll sight glass.
NOTE: if the oll kvel is ot the FULL mark on the sight glass, do mot add ol 1o the APU ol reservoir.

(2) Pt the contamer in poRon below the APU gear Box to coliedt ol leskage
{3} Make wure thal the oll scupper and the ol fler cap are clesn. Maie them clean with a lind-free cloth, il they are dirty

|4} Open the oil filler cap.




FACTOR HUMANO

LA FALTA DE COMUNICACION

Las instrucciones o informacion clave no son transmitidas o com-
prendidas adecuadamente entre las partes involucradas.

Ejemplo:

Un técnico no documenta adecuadamente el estado de
una reparacion en la bitacora técnica, lo que lleva al
siguiente turno a asumir que el trabajo esta completado.

El aumento de la carga de trabajo agrava con frecuencia la
falta de comunicacién.

TODOS -colegas, técnicos, responsables—- debemos comuni-
car de una manera mas eficaz.

¢ QUE MEDIDAS DEBEMOS ADOPTAR?




