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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA 

JEFATURA LOGÍSTICA 
DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA 

 

 
 

OMA 

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA COLOMBIANA – CIAC S.A. 

CERTIFICADO No. 
 

101-01 

EJECUTIVO RESPONSABLE 

CORONEL OSCAR 
FRANCISCO ZUÑIGA MARTIN 

 

TELÉFONO 
 

(+57) 315 318 7386 

CORREO ELECTRÓNICO 

Oscar.Zuniga@ciac.gov.co 
correspondencia@ciac.gov.co 
director.calidad@ciac.gov.co 

DIRECCIÓN PRINCIPAL OMA 
 

AV. CALLE 26 #103-08 ENT.1 
INT.2 

LUGAR Y FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

Bogotá D.C., 25-AGO-2025 

 

No DE 
HOJAS: 05 FECHA DE VENCIMIENTO 

 

24-AGO-2028 

LISTADO DE CAPACIDADES 

El Listado de Capacidades aquí contenidas y amparadas bajo el Certificado de Funcionamiento 
OMA FAC No 101, serán válidas mientras la Organización de Mantenimiento mantenga vigentes 
sus atributos de calidad establecidos en el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación 
de Estado - RACAE 145 vigente y en el Manual de Mantenimiento Aeronáutico Fuerza 
Aeroespacial Colombiana, para efectuar labores de mantenimiento aeronáutico a productos 
aeronáuticos de la FAC. Pueden ser revocadas, suspendidas o modificadas por el Organismo 
Competente de Aeronavegabilidad designado por la FAC. Cualquier alteración, reproducción o 
mal uso del presente documento, será sancionado de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes. 

 

Por lo anterior, se autoriza a CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA 

– CIAC S.A. para efectuar labores de acuerdo a las siguientes Capacidades de Mantenimiento: 

CAPACIDADES APROBADAS BASE PRINCIPAL  

CLASIFICACIÓN CLASE 
MARCA/ MODELO/PARTE 

NÚMERO 
LIMITACIONES 

mailto:Oscar.Zuniga@ciac.gov.co
mailto:correspondencia@ciac.gov.co
mailto:director.calidad@ciac.gov.co
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Estructura de 
aeronaves 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

Cessna / Caravan C-208 
series 

Mantenimiento de línea o sus equivalentes 
determinados por el operador. 
Mantenimiento de base o sus equivalentes 
determinados por el operador. 
Reparación. 
Reparaciones y modificaciones mayores de 
acuerdo con los procedimientos del MOM y 
suplemento al MOM. 
Peso y Balance. 
Pintura. 
Boroscopia. 

 

 

 

 

 

Estructura de 
aeronaves 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

King B-300/350 Series 

Mantenimiento de línea o sus equivalentes 
determinados por el operador. 
Mantenimiento de base o sus equivalentes 
determinados por el operador. 
Reparación. 
Reparaciones y modificaciones mayores de 
acuerdo con los procedimientos del MOM y 
suplemento al MOM. 
Peso y Balance. 
Pintura. 
Boroscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 
aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus / CASA C-295 

Mantenimiento de línea (“S”) incluyendo: Line 
check, daily, weekly, monthly, year, tyre change, 
wheel removal o sus equivalentes determinados 
por el operador. Mantenimiento de base limitado 
a: “A” Check (300 FH/ 12MO), 2A (600FH/24MO), 
3A (900FH/36MO), “C” Checks (2400 FH /4Y), 1 
years, 2 years, 4 years hasta 8 years o sus 
equivalentes determinados por el operador. 
Reparación. Reparaciones y modificaciones 
mayores de acuerdo con los procedimientos del 
MOM y suplemento al MOM. 
Peso y Balance. 
Pintura. 
Componentes y accesorios de acuerdo a la lista 
de capacidades. 
Boroscopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 
aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus / CASA C-235 

 

Mantenimiento de línea (“S”) incluyendo: Line 
check, daily, weekly, monthly, year, tyre change, 
wheel removal o sus equivalentes determinados 
por el operador. Mantenimiento de base limitado 
a: “A” Check (300 FH/ 12MO), 2A (600FH/24MO), 
years, 2 years, 4 years hasta 8 years o sus 
equivalentes determinados por el operador. 
Reparación. Reparaciones y modificaciones 
mayores de acuerdo con los procedimientos del 
MOM y suplemento al MOM. 
Peso y Balance. 
Pintura. 
Componentes y accesorios de acuerdo a la lista 
de capacidades. 
Boroscopia. 
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Radio 
 

I, II y III 

 

Ver anexo a la lista de 
capacidades 

 

Ver anexo a la lista de capacidades 

 

Sistemas de 
computadora 

 

I, II y III 

 

Ver anexo a la lista de 
capacidades 

 

 

Ver anexo a la lista de capacidades 

Instrumentos 
I, II, III y 

IV 
 

Ver anexo a la lista de 
capacidades 

 

Ver anexo a la lista de capacidades 

Accesorios I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 
Especializados 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

Visual 
 

Bajo normativa EN 13018 Non-Destructive 
Testing – General Principles – Visual testing, 
NDTM M-4-10-004 o manual de NDT del 
fabricante en su última revisión. 
Limitado a directa y remota. 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

Corrientes Eddy 
 

Bajo normativa EN ISO 15549 Non-Destructive 
Testing – Eddy Current Testing – General 
Principles, ASTM E1004, NDTM M-4-10-004 o 
manual de NDT del fabricante en su última 
revisión. 
Limitado a Detección de fallas y Medición de 
conductividad. 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

Líquidos penetrantes 

Bajo normativa ASTM E165, ASTM E1209, 
ASTM E1210, ASTM E1219, ASTM E1417, 
ASTM E 2297, NDTM M-4-10-004 o manual de 
NDT del fabricante en su última revisión. 
Limitado a: 
• Tipo 1, método A, nivel 3 o mayor (a menos que 
el procedimiento del fabricante relacione algo 
diferente). 
• Tipo 1, método C, nivel 3 o mayor (a menos que 
el procedimiento del fabricante relacione algo 
diferente). Los solventes deberán ser productos 
no halogenados. 
Tipo 1, método D, nivel 3 o mayor (a menos que 
el procedimiento del fabricante relacione algo 
diferente). 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

N/A 

Partículas magnéticas 

Bajo normativa ASTM E709, ASTM E1444, 
ASTM E2297, NDTM M-4-10-004 o manual NDT 
del fabricante en su última revisión. 
Limitado a: 
• Banco de magnetización horizontal, contactos 
AC 4000 amperios en cabezales y contactos FW 
5000 amperios en cabezales. Con bobina de 16”, 
AC tiene una corriente de 1400 amperios y con 
bobina de 16” FW monofásica de 208 V tiene una 
corriente de 3900 amperios. 
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   • Magnetic Yoke Y-7, corrientes AC y DC de 4 
amperios. 
• Bobina portátil de 5 espiras y diámetro de 10”. 
Tipo de partículas: Método húmedo fluorescente. 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

Radiografía 
 

Bajo normativa ASTM E94, ASTM E 999, ASTM 
E1032, ASTM E1079, ASTM E1254, ASTM 
E1390, ASTM E1742, NDTM M-4-10-004 o 
manual de NDT del fabricante en su última 
revisión. 
Limitado a Radiografía industrial por rayos X con 
revelado manual. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

Ultrasonido 
 

Bajo normativa ASTM E114, ASTM E317, ASTM 
E587, ASTM E797, ASTM E1901, NDTM M-4-10- 
004 o manual de NDT del fabricante en su última 
revisión. 
Limitado a defectología y medición de espesores. 

NOTA: El titular de la presente lista de capacidades está autorizado para las clasificaciones 
y/o limitaciones relacionadas. 

 

CAPACIDADES APROBADAS BASE ADICIONAL MADRID CUNDINAMARCA (CAMAN) 

 

CLASIFICACIÓN 
 

CLASE 
MARCA/ MODELO/PARTE 

NÚMERO 

 

LIMITACIONES 

 

 

 

 

 

Estructura de 
aeronaves 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

Lockheed C-130 Series 

Mantenimiento programado Home Station Check 
and Minor and Major Isochonal Inspection 1, 2, 3 
y 4; o sus equivalentes determinados por el 
operador. Mantenimiento Inspection Major hasta 
PDM (Programmed Depot Maintenance) o sus 
equivalentes determinados por el operador. 
Reparación. Reparaciones y modificaciones 
mayores de acuerdo con los procedimientos del 
MOM y suplemento al MOM y suplemento al 
MOM. 
Peso y Balance. 
Pintura. 
Componentes y accesorios de acuerdo a la lista 
de capacidades 
Boroscopia. 

 

 

 

Motores de aeronave 

 

 

 

III 

 

 

 

Rolls Royce / T56-A-15 

Inspección, preservación, despreservación, 
reemplazo de accesorios y componentes, ajuste. 
(Trabajos “on wing”). 
Remoción e instalación de motor. 
El trabajo debe realizarse de acuerdo con los 
datos de mantenimiento actuales del fabricante 
(AMM y EMM) y el manual del operador aéreo del 
cliente. 
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TS Martínez Gutiérrez Camilo Andrés 

 

 

 

 

CT Barrera Rodríguez Juan Sebastián 

 

Técnico Inspector Aeronavegabilidad 
Especialista Operacional Certificación 

Talleres Aeronáuticos 

 

 

 

 

TC Leonardo Javier González Carrasco 

 

 

 

 

TC Iván Fernando Rodríguez Pineda 

 

Jefe Área Aeronavegabilidad 
Subdirector Ingeniería y Mantenimiento 

Aeronáutico 

 


